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TONEA
Lavabo / Fregadero __Zyum

Vinilo Platino PE-/

& Maxima flexibilidad
© Para agua fria y caliente
& Resistentes a:
Materiales corrosivos / Presion constante / Cambios de temperatura
& Esteticos gracias a su fino acabado
& Una medida para cada una de sus necesidades

No batalle, use Coflex.

100970 LIBRES de Plomo
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Lavabo / Fregadero

Vinilo Platino

CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

_ . . . o Tuerca
Datos Tecnicos Material de Fabricacion
Férula Trenzado
& Diametro Interior 5/16" (8.0mm) & Trenzado Vinilo Platino*
© Temperatura 0°C a82°C & Manguera Hule EPDM
de Trabajo & Espiga Cobre (Patente en México | __ _
© Presion de Trabajo 10 Kg/cm?2/145 psi No. 203206)
& Férula Acero Inoxidable
& Tuerca Laton Niguelado o Espiga Manguera Interior
Termoplastico de
alta densidad** Empaque
© Llave de Ajuste Polipropileno
& Empaque Conico de Hule

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Platino, que brinda una alta resistencia a la corrosion y un estético disefio con acabado metdlico

**Patentes D724,936 / 43670

Medidas y Aplicaciones Definiciones Roscas

Tuerca rosca interna

COMP..  Tuerca compresion
VL-A40 12" FIP. X 1/2"F.IP. 40 i o .
AM. Tuerca ajuste manual de termoplastico de alta densidad
VL-AS5 0 55
VL-A70 70
VL-AI00 " 100
VL-A200 " 200
VL-B40 3/8" COMP. X 1/2" F.LP. 40
VL-BS5 " 55
VL-K40 12" AM. X 172" AM. 40
VL-K55 55
VL-K70 " 70
VL-K85 " 85
VL-KI00 " 100
Glosario de Conexiones
e i i
il
!
!J 172" FIP. 3/8" COMP. 172" AM. Llave de Ajuste

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA

2. Aseglrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX estan bien limpias

3. Apretar media vuelta despu@s de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
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