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Agujero para empotrado
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Más colores disponibles para mayoreo,
a partir de 14 piezas

Bianco Latte

Material:

Número de tinas:

Tipo de instalación:

Dimensiones:

Hueco para empotre:

Hueco para submontado:

Perforación mezcladora:

Reversible:

Rebosadero: 

80% cuarzo - 20% acrílico 

1 

Empotrar o submontar 

560 x 500 x 200 mm 

540 x 480 mm 

480 x 390 mm 

Broca punta diamante 35-37 mm

No 

No

Enjuagar y secar después de cada uso.

Hidratar regularmente aplicando aceite comestible en aerosol y 
distribuirlo uniformemente en toda la superficie. Retirar excesos de 
aceite con un paño limpio y seco. En caso de apariciones de manchas 
de sarro o alimentos, aplicar Ajax en polvo mezclado con agua, tallar
vigorosamente y enjuagar. Hidratar después. 

Se pueden aplicar selladores de cuarzo.

Evitar poner ollas salidas del fuego directamente sobre la tarja.

Incluye: 1 coladera cromada, grapas de fijación y tubería de PVC para
conectar a drenaje.
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Mantenimiento

Colores:

Detalle de submontado

Grapas de anclaje

Tornillo

Cubierta de piedra 


