TV-105

Llave de Lavabo Economizadora

HELVEX

Garantia de Calidad

Hoja de Especificaciones Técnicas

INSTALACION:
Conexion de 1/2"

- 14 NPSM

PRESION DE TRABAJO:
Pmin.= 0,25 kg/cm?
Pmax.= 6,0 kg/cm?

GASTO MAXIMO:
1,85 I/min

OPERACION:

Mover la palanca en cualquier direccion para abrir
el flujo de agua.

Cierre automatico.

ACABADOS:

TV-105 Cromo

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Llave de lavabo economizadora con seguro antirrobo
y palanca multidireccional con recubrimiento
antibacterial.

Cierre automatico.

Regulador de flujo para reducir el consumo de agua.
Laton, bajo en plomo.

Facil instalacion y mantenimiento.

COMPONENTES INCLUIDOS:
Kit de fijacion.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:
NOM-012-CONAGUA-2021.

GARANTIA:

El producto HELVEX esta garantizado como libre de
defectos en materiales, mano de obra y procesos de
fabricacion.

El producto HELVEX esta garantizado, en lo que se
refiere a los acabados, por 10 afios para los acabados
Cromo y Duravex, y por 2 afios en acabados
diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el
producto estan garantizadas para uso residencial por
5 afios y para uso comercial por 3 afios.

La vigencia de la garantia inicia a partir de la fecha de

entrega del producto al consumidor indicada en la
Poliza de Garantia.
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Asesoria y Servicio Técnico:
(52) 55533394 31
servicio.tecnico@helvex.com.mx
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NOTAS:

Instale el producto de acuerdo a la Guia de Instalacion.

Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o
partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que estan sujetos,
sin implicar mayor responsabilidad de la fabrica.

Visite nuestras paginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para
el mercado internacional.
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*COMPORTAMIENTO DEL FLUJO
Presion Gasto
kg/cmz I/min

0,25 0,85
14 112
3,0 1,80
6,0 1,85

*Los resultados se obtienen en condiciones ideales de operacién,
en diferentes condiciones, pueden presentar variaciones.
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