Plomerialcoladeras

Caédigo

Coladera cuadrada vista redonda GUN METAL

INFORMACION TECNICA

Nivel de Revisio

PARTE MATERIAL

1. Tapa de drenaje Latén

2. Filtro Acero inox

3. Anti olor Plastico

4. Cuerpo del drenaje Latén -

NORMA
N/A

ACABADO
Gun metal

CERTIFICADO

No
MEDIDAS DE INSTALACION

1. Asegurese de que la superficie donde se instalara la coladera esté limpia y de que no queden residuos.
2. Pegue con el adhesivo de su preferencia el cuerpo de la coladera al tubo de desagtie.

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalacion, el producto podria no funcionar correctamente.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.

abrasivos, debido a que dafian su acabado irreversiblemente.

GARANTIA

2. No utilizar en la limpieza de este producto: articulos cortantes, fibras, ljas, liquidos para la impieza de bafio o pisos, solventes, ni polvo o liquidos

CCVRINOX.41

DIMENSIONES
ZONAA 100 mm ZONAH 105 mm
ZONAB 100 mm ZONA| 4mm
ZONAC @81 mm ZONAJ 2448 mm
ZONAD @73mm ZONAK 2785mm
ZONAE 29 mm ZONAL 282.5mm
ZONAF 64mm
ZONAG 19.5mm
i O
PESO DEL PRODUCTO
Ka
Peso sin blister: 371 g ' L
Peso con blister: 409 g
FUNCIONAMIENTO
El producto debe de acuerdo al y todas
las roscas deben ser compatibles con sus complementos
CARACTERISTICAS
1. La coladera cuenta con sistema anti olores.
2. Capacidad de desague de hasta 31 litros por minuto
GASTO
e — G
Presion Gasto Litros

Garantia de 100 afios contra cualquier defecto de materiales o fabricacién. 10 afios en acabado cromo, 2 afios en otro acabado y 1 en partes méviles.
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Gasto Galones




