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PARTE MATERIAL

1. Nariz y cuerpo Varios

2. Base del cartucho Latón

3. Cartucho de 35 mm Cerámica
4. Contra tuerca Latón

5. Bola tapa Plastico

6. Maneral Zinc

7. Tornillo hexagonal M5X6 Acero inox

8. Botón ABS

9. Cubierta Acero inox

10. Empaque de cubierta Hule espuma

11. O-Ring NBR

12. Tubo roscado Acero inox

13. Empaque plástico triangular ABS

14. Tuerca de fijación Plastico

15. Cubierta ABS

16. Rondana NBR

17. Válvula Partes
18. Aereador ABS DIMENSIONES
19. Manguera extraíble Partes Ø28 mm

20. Contrapeso 320g Partes 210 mm

21. Manguera trenzada Partes 430 mm

22. Maneral Zinc Ø49.5 mm

250 mm
Ø42 mm
101 mm

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Presión

0.25 2.02 0.53

1.00 3.23 0.85
3.00 4.98 1.32

6.00 5.67 1.50

Monomandos 

9493.2

Residencial

 

“En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo”

ZONA C

ZONA E

De 1 a mas de 12 o equipo 

hidroneumático

1.  El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de 

instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus 

complementos.

2. Para abrir el flujo de agua, gire los manerales 90° hacia el 

cuerpo. Para cerrar el flujo, regrese a su posición inicial.

3. El flujo de agua fría es en el lado derecho y la caliente en el 

izquierdo.

FUNCIONAMIENTO

PESO DEL 

PRODUCTO Kg

Garantía de 100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación. 10 años en acabado cromo, 2 años en otro acabado y 1 

en partes móviles.

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.

2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni 

polvo o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Negro mate

Baja 0.25- 1.0 kg/cm² 

Media 1,0 kg/cm² 3,0 

kg/cm²

Alta 3,0 kg/cm² 6,0 

kg/cm²  

 Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPT

 1.767 kg

ZONA F

ZONA B

ZONA A

ZONA D

ACABADO

PRESIÓN DE TRABAJO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Monomando de cocina con nariz retráctil  

Gasto Litros

1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación.

2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.

3. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de 

aceite.

4. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que pueden dañar la superficie de las partes 

recubiertas y reducir la vida útil del producto.

1. Tome el monomando y las mangueras e inserte en el barreno central del fregadero o 

mueblo.

2. Por la parte inferior, coloque el empaque plástico triangular, posteriormente rosque la 

tuerca de fijación. Asegurese que las piezas queden totalmente fijas.

3. Tome el aireador del monomando y jale para sacarlo y extenderlo con ayuda de la 

manguera extraíble, no lo suelte mientras este la llave abierta. Una vez terminado el uso 

regréselo a su lugar.

4. Para cambiar la función de la regadera del monomando, mantenga el botón presionado 

hacia arriba para elegir entre modo normal y modo rociador.

5. Coloque el contrapeso en la manguera extraíble, ajuste los tornillos para asegurar el 

contrapeso. Se deberá situar el contrapeso a una distancia de 400 mm de la tarja.

NORMA

NMX-C-415-ONNCCE "Industria de la 

construcción-válvulas y grifos para agua-

especificaciones y métodos de ensayo"

ZONA G

Gasto Galones

CERTIFICADO

Si

NIVELES DE EDIFICACIÓN 
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GASTO

Series2 0.25 1.00 3.00 6.00 0.00L/min Gal/min
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