
SPC
TILES 2000



FICHA TÉCNICA SPC

Descripción del Producto:

Ventajas:

Una nueva generación de pisos vinílicos que vienen en piezas compuestas de PVC y piedra caliza, 
creando una superficie sumamente resistente combinación perfecta para aquellos que buscan 
durabilidad, belleza y además una fácil instalación. 

Con su resistencia al desgaste, capa superior 
anti rayas y resistencia al agua, este piso está 
diseñado para mantenerse impecable 
durante años.
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Antiderrapante
Resistente a rayones de mascotas
Fuerte y duradero
Fácil de instalar, Fácil de limpiar
Colores y aspectos reales 
Diseño armable
No se mancha fácil
Repelente a liquidos
A prueba de húmedad y hongos

FICHA TÉCNICA

Instalación
Materiales: 
Espaciadores, mazo de goma, cinta para medir, lapiz y cuchillo.
1-Verificar que la superficie de la instalación sea plana, nivelada y este uniforme.

2-Medir el área donde se desea instalar y comienze desde la cara mas larga de la habitación.

3-Ubique cuidadosamente la primera tabla en su lugar, con la hembra de la tabla frente a la pared.

4-Alinée la segunda pieza superponiendo el extremo de la primera tabla formando un ángulo de 20 a 30 
grados para acoplarse a la parte superior. Presione firmemente hacia abajo para bloquear el extremo 
corto, preferiblemente golpeando la junta con la mano. Continúe de esta manera hasta llegar a la tabla 
final en la primera fila.

5-Corte la última tabla de la hilera ajustando la medida requerida para calzar en el espacio disponible.

6.-Para las siguentes filas sitúe la siguiente tabla en su lugar al inclinarla ligeramente hacia arriba, em-
pujando hacia adelante y entrelazando el click lateral. 

Usos y restricciones

Uso interior 
Uso en pisos
Uso en piso de ducha
Uso en exterior
Uso en alberca
Uso en piso de ducha

Uso en cocina
Uso en escalera
Uso en oficina

Tiempo de vida:
25 años en uso Residencial (SPC Interior)
5 años en uno comercial (SPC Interior)


